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Tuberia y accesorios en

CPVC

Aspectos generales

Lastuberiasyaccesoriosde CPVCaguacalientefabricadasporP.V.C. GERFORS.A.cumplencon
los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1062 (Antecedente ASTM D
2846) — SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE Y FRIA CON TUBERIA PLASTICA
DE POLI (CLORURO DE VINILO) CLORADO (CPVC) y los requisitos establecidos en la resolucién
0501 de 04 de agosto de 2017, lo cual se evidencia mediante las certificaciones de producto
expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacién, ICONTEC.
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1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1.1. Tipo de material

El compuesto a partir del cual las tuberias y accesorios agua caliente son fabricadas por P.V.C. GERFOR
S.A., consiste en Policloruro de vinilo clorado (CPVC), material que se diferencia del policloruro de vinilo
por el recubrimiento de cloro que presenta proporcionandole a las tuberias y los accesorios mayor
resistencia a altas temperaturas.

Los controles generados aseguran que los valores maximos admisibles para la conservacion de la calidad
del agua se mantengan segun lo indicado en la resoluciéon 0501 y detallados a continuacion:

Contaminante Expresado como VLI I G G125
(mg/L)

Aluminio Al 0,2
Antimonio Sb 0,0006
Arsénico As 0,001
Bario Ba 0,2

Cadmio Cd 0,0005
Cobre Cu 0,13
Cromo total Cr 0,01

Mercurio Hg 0,0002
Niquel Ni 0,02
Plata Ag 0,01

Plomo Pb 0,0005
Selenio Se 0,005

Longitud: 3 metros en todas las presentaciones.

Diametro exterior (mm) Diametro interior (mm) Espesor pared (mm)
Tamaiio Nominal = =
lametr? Tolerancia (%) lametr.o Tolerancia (%) Espesor Tolerancia (+)
promedio promedio
1/2" CTS (15) 15,9 0,08 12,35 0,59 1,52 0,51
3/4" CTS (20) 22,2 0,08 17,63 0,59 2,03 0,51
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1.2. Comportamiento frente a condiciones extremas

Son aquellas condiciones a las cuales pueden llegar a ser sometidas las tuberias y accesorios y que pueden
afectar la funcionalidad de los mismos, debido a que sobrepasan los valores maximos de trabajo para los
cuales han sido fabricados, tales como:

v Altas temperaturas del fluido: La temperatura de trabajo para las tuberias y accesorios CPVC
agua caliente fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. es de 82 2C a presién de 100 psi, para su uso
con temperaturas mayores a las indicadas, favor comunicarse con el departamento de Asistencia
Técnica.

v Exposicién del producto a temperaturas bajo cero: El comportamiento de tuberias y accesorios
presion CPVCfabricados por P.V.C. GERFORS.A. atemperaturas bajo cerosefundamentaenla
disminucidn de su resistencia a impactos debido a la cristalizacion de las mismas. Adicionalmente
las caracteristicas fisicas del fluido a transportar se modifican por lo cual debe consultar conel
departamento de Asistencia Técnica antes de realizar la instalacidn.

v Exposicién del producto a altas temperaturas externas: Las tuberias y accesorios presién con
CPVC por P.V.C. GERFOR S.A. son productos plasticos, por lo cual la exposiciéon a altas
temperaturas externas puede afectar sus caracteristicas de funcionalidad. En el caso en el que
sean instaladas en condiciones de temperatura por encima del ambiente, contacte al
departamento de asistenciatécnica. La separacion entre diferentes sistemas (agua fria—agua
caliente, aguafria—sanitaria, etc.) se encuentra en lanorma NTC 1500 “Cddigo Colombiano de
fontaneria”

v Flexién: La flexion del sistema puede generar cambios en la seccién trasversal de la tuberia,
originando presiones por encima del disefio. Esta condicion se puede controlar mediante la
adecuada instalacion de soporteria.

v’ Exposicién de los productos a los rayos U.V.: Las tuberias y accesorios CPVC P.V.C. GERFOR
S.A. no deben ser instaladas a la intemperie ya que los agentes ultravioleta debilitan las paredes
delamismadisminuyendolosvaloresderesistenciaalimpactoyalapresién hidrostatica.Enel
caso de realizar instalaciones de dichos productos a la intemperie favor consultar con el
departamento de Asistencia Técnica.

v’ Resistencia hidrostdtica a largo plazo (LTHS): Esfuerzo de tensién estimado en la pared del
tubo en sentido circular que aplicado continuamente causard falla de la tuberia a 100.000 horas.
Este valor es dado por la interseccidn de la recta de regresion del esfuerzo con la coordenada de
100.000 horas.
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v’ Vida dtil: Para estimar la vida util de las tuberias de PVC, GERFOR utiliza el método de ensayo
establecido en la norma NTC 3257 DETERMINACION DE LA BASE DE DISENO HIDROSTATICO
(HDB) PARA TUBERIAS DE MATERIAL TERMOPLASTICO, el cual es idéntico a su antecedente
ASTM D2837 Standard Test Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for Thermoplastic
Pipe Materials. Este método, estd basado en la resistencia hidrostatica a largo plazo del material
(LTHS), lacualse determinamediante elanalisisde los datos de ensayos “Esfuerzovstiempo de
rotura” que se derivan de ensayos de presion sostenida de tuberia fabricada con resina de PVC.
Los datos son analizados por regresioén lineal para obtener la ecuacion de una linea recta del
logaritmo delesfuerzo contraellogaritmo del tiempo defallayextrapolandoelvalordel LTHS a
las 100.000 horas (11,57 afios).

IMAGEN N%1

Esfuerzo Hidrostatico a largo plazo Vs Tiempo

50000 100.000 150000 200000 2S0.000 300000 350000 400000 450.000 SO0000
Tempo (horas)

v" Uso recomendado: Las tuberias y accesorios CPVC agua caliente fabricadas por P.V.C. GERFOR
S.A. estan disefiadas para operar en forma continua a una presion de trabajo de 100 psiy a 82
oC de temperatura, durante su vida util y se utilizan en instalaciones hidraulicas para suministro,
conduccién y distribucion de agua caliente, en edificaciones de tipo residencial, comercial e
institucional.
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2. DESCRIPCION DE JUNTAS Y ACCESORIOS

Las tuberias CPVC agua caliente fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. son ensambladas a los accesorios, por
medio del uso de limpiado GERFOR y cemento solvente para agua caliente GERFOR.

DIAMETRO NOMINAL

DIAMETRO NOMINAL

; CODO90°
PULG mm PULG mm
A ' A

‘ e | 7”7 118 10,32 -~ m i o1s 10,32
1 1

= - l—t 4 E 20 13,49 1 ——3 34 i 20 13,49
t | i :
]

1 ! 25 16,67 ‘ Ll 2 16,62

DIAMETRO NOMINAL NA
ADAPTADOR HEMBRA UNION DR ERMIN. A'mm

PULG mm PULG mm

DIAMETRO NOMINAL DIAMETRO NOMINAL
PULG mm mm
-— 1
A 7 | 15 2223
!
’ ¥4 | 20 2223 3N | B T —— Lo X a0 12.70
| - | ¥ . :
e e 1 | 25 | 2699 I S— o | 1xa }2sx20 | 7.4
. 1

TRANSICION METAI DIAMETRC NOMINAL DIAMETRO NOMINAL
CPVC 1/2 PULG mm PULG mm

I

g ” 1 15 476
I
s - 1
I

Z 34 : 20 8.35
i

i B S
1 1

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Sujeto a cambios sin previo aviso

Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.

Pagina web: www.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co



REDES E INFRAESTRUCTURA

PVC, tubosistemas y geosistemas

Tabui NO 2
tubos plasticos de CPVC 41 RDE 11

Dimensiones de la campana conica para accesorio

Tamafio Nomin Diame trada A de la campana,mm(Pulgadas) Diametro del fondo B de la campana, mm(pulgadas)
Pulgadas(mm) Promedio Promedio
1/2" CTS(15) 16,08 (0,633) 15,72 (0,619)
3/4" CTS (20 22,45 (0,834

Longitud Cde la

Diametro intemo

Espesor de pared, minimo, mm (pulgadas)

Campana B 5 \Ea) Entrada de la (Eb) Fondo de la
. D,minimo mm|Pulgadas)
minima,mm(pulgadas) x campana campana
12,70 (0,500) 12,42 (0,489) 1,73 (0,068) 2,59(0,102) 3,25(0,128)
12,78 (0,700) 18,16 (0,715) 2,03 (0,080) 2,59(0,102) 3,25(0,128)
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Tabla N® 3

Dimensiones bujes reductores para accesorios plasticos tipo IPS y tipo CTS, de tipo campana hechos de CPVC 41, RDE A,B,C.D

A 3
N
| S
N | \
- \ . §
B o \\Q
= N
5 N\
Las dimensiones A, B, y C da las camp de tubo y las fol ias en estas di i deben ser las mismas que aparecen en la Tabla 2. La longitud minima del
extremo macho del buje o el acoplamiento, CM, debe ser 13 misma de C que aparece en la Tabla 2, pero en cualquier caso el exiremo macho toca fondo en el acceso
de L Las di + inimas del canal, D y DM, deben ser las mismas de D que aparecen en la Tabla 2. Las dimensiones minimas de la pared, EJ y

EN. se aplican a los tamafios mayor y menor unidos respectivamente, y deben ser las mismas de los valores corespondientes para Eb que aparecen en la Tabla 2.

El espesor minimo de la pared de la campana para los bujes debe ser 2,59 mm (0,102 pulgadas). Si e! espesor de la pared de la campana excede el total de EJ y EN
calculados a partir de los valores de Eb apropiados en la Tabla 2, y el buje reductor es aligerado, la campana intemna se debe reforzar desde la pared extenior por un
minimo de tres nervaduras cue se extiendan por toda la profundidad de la zena de aligeramiento.

La transicion desde D hasta DM debe ser recta, ahusada como se . 0 redondeada, a d del

En el extremo macho de un buje es opcional un ahusamiento. Si se utiliza dicho ahusamiento, éste debe ser positivo en la misma direccidn del shusamiento de la
campana; independientemente de que se utilice un ahusamiento o no, todos los dia Xse dan al dia y 1a para el tamafic correspondiente de
tubo que aparece en la Tabla 1.

* Los esquemas y disefios de los 10S son Gni
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Tamano Nominal 7
G Minime mm {pulgadas) I Minimo mm (pulgadas) N Minimo mm (pulgadas}
Pulgadas mm 2 3
1/2CT8 15 9,70{0,382) 4,65(0,183) 2,55 (0,102)
3/4CTS 20 12,83 (0,507) 5,97 (0,235) 2,58 (0,102)

TABLA n° 5

Esfuerzos hidrostaticos de disefo y presion para sistemas de distribucion de agua caliente CPVC
4120, RDE 11

Temperatura nominal Esfuerzos de disefno Presidn de trabajo para agua
23°C (73,4 °F) 13,8 Mpa (200 psi) 2,8 Mpa (400 psi)
82°C (180 °F) 3,5 Mpa (500 psi) 0,7 Mpa (100psi)
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3. MANEJO
3.1. Tuberia
El manejo de las tuberias CPVC agua caliente fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. se puede realizar

de dos maneras: manual o con equipos. Se debe manipular el producto de tal manera que no sea
golpeado con ningun elemento.

Al trasladar los tubos de PVC se llevaran sin arrastrarlos por el suelo, evitando con ello deterioro
e incidentes posteriores.

Antes de hacer cualquier tipo de manipulacion de producto se hara una verificacidn en su interior,
el cual deber estar completamente vacio.

En ningulin caso se permite descargar tuberias mediante caidas no controladas, por lo cual debe
asegurarse la estabilidad de cada elemento en todo momento.

3.2. Accesorios

No lance ni deje caer la tuberiade una altura

mayor a:30cm

4
. 5
S

-

B —
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4. ALMACENAMIENTO
El almacenamiento de tuberia se hace en bodegas cubiertas.

Lastuberias CPVCfabricadasporP.V.C. GERFORS.A.sealmacenancolocandounaplanchao
lio de tuberia teniendo en cuenta que no sea golpeada en las puntas.

La tuberia se debe acomodar levantando los tubos o deslizdndolos en forma lenta para evitar
maltrato del producto.

Nosedebealmacenartuberiasalaintemperie pormasde 3 meses. De sernecesario se
utilizardn cubrimientos que permitan la circulacidn de aire al interior.

Laalturadelosarrumesnodebe
exceder los 2 metros

Correcto almacenamiento

La superficie de apoyo debe estar libre de incrustaciones y elementos que puedan llegar a rayar
o fracturar la tuberia.

La tuberia de CPVC es susceptible de dafio si se almacena cerca de fuentes de calor.

La altura maxima permitida en el almacenamiento de tuberias, es de 2 m. Por encima de este
valor se debe disponer un nuevo soporte, con el fin de evitar deformaciones sobre la tuberia.
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5. TRANSPORTE

Eneltransporte, lostubos deben descansar por completo enlasuperficie de apoyo.Sila plataforma del
vehiculo no es bien plana a causa de salientes, conviene colocar listones de madera u otro material similar,
para compensar dichos salientes. Se recomienda proteger la parte mas expuesta, que es el extremo del
tubo, en los casos en que exista la posibilidad de ser perjudicada.

Se debe evitar que los tubos rueden y reciban impactos. Es aconsejable sujetarlos con cordel o cuerda.
No utilizar cables ni alambres.

Como sea que por el ligero peso de los tubos el camidn lleno en volumen puede admitir todavia mds peso,
sieltuboatransportarlo permite, se pueden colocardentro delosde mayordidametro, otrosde menor.

Durante el transporte no colocar peso encima de los tubos, que puedan producirles aplastamiento.
Asimismo se debe evitar que otros cuerpos, principalmente si tienen aristas vivas, golpeen o queden en
contactoconellos. Lacargaenlos camiones uotro medio de transporte se debe efectuar de forma que
los tubos y accesorios no sufran deterioro ni transformacién.

6. INSTALACION

Recomendaciones bdsicas: Las tuberias de CPVC estdn disefiadas para soportar una presion maxima de
100 psiaunatemperaturade 822C.Valores porencimadelosindicados nogarantizanladurabilidadyel
buen funcionamiento de la tuberia.

No use los productos de CPVC para conducir o almacenar aire o gases comprimidos. El uso inadecuado
de estos productos puede causar fallas en los mismos. Las tuberias de CPVC deben ser probadas
hidrostaticamente (agua). No se recomienda realizar pruebas con aire o gas, ya que esta préctica de
manera indebida puede causar accidentes.

La resistencia a la presidn hidrostatica de la tuberia esta directamente relacionada con el espesor de pared,
por tal motivo, laindebida manipulacidn de tuberias y accesorios tales como golpes, rayones o fisuras
afectan dicha condicion.

Antes de realizar uniones soldadas se deben revisar los extremos de la tuberia a unir, con el propdsito de
detectar golpes o fisuras. En caso de que esto suceda, se debe proceder a cortar el tramo dafiado antes
de realizar la unién con el accesorio.

Cuando vaya arealizar transiciones entre materiales, tenga en cuenta las diferencias existentes en las
dimensiones de losmismos. Las medidas de latuberiaylosaccesorios de CPVCson deltipo CTS (Copper
Tube Size) iguales a tuberias de Cobre, mientras que las de PVC son del tipo IPS (Iron Pipe Size).
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Tenga en cuenta que las cavidades de los accesorios de PVCy CPVC son cdnicas, de acuerdo al sistema
NPT (National Pipe Thread). “Las dimensiones del tubo y la campana del accesorio deben ser tales que
cuando se ensamblen manualmente sin cemento solvente, el tubo entre a la campana del accesorio, de
1/3 a 2/3 de la profundidad total de la campana.” NTC — 4455.

Las tuberias CPVC no deben roscarse, esto disminuye los espesores de pared reduciendo su resistencia
Nominal a la presion. El tipo de unién adecuado es mediante el uso de Limpiador y Soldadura CPVC
GERFOR. No reutilice accesorios de CPVC, esta practica no garantiza un correcto funcionamiento y
hermeticidad en el sistema.

CRITERIOS DE INSTALACION

Existen numerosos tipos de calentadores de agua, sin embargo los normalmente utilizados en edificaciones
son:

v Calentador de acumulacién ( Tanque )
v Calentadores de paso

En ambos casos estos pueden ser de gas o eléctricos.

Es sumamente importante seguir lasrecomendaciones de instalacion de calentadores, para de estamanera
evitar dafos en la red y en la edificacion.

“Cuando el agua se calienta a temperaturas superiores a los 100 °C, es extremadamente peligroso, pues
parte del agua caliente es liberada convirtiéndose en vapor de agua a la presién atmosférica. De esto
pueden resultar personas con quemaduras graves al utilizar los aparatos de suministro de agua caliente.”
Disefio de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones — Rafael Pérez Carmona.

Es por ello que su calentador debe tener los siguientes elementos de seguridad:

v Valvula presostatica a la presién maxima de trabajo del tubo. (100 psi) o menos.
v" Vdlvula termostatica regulada a la temperatura de trabajo méxima del tubo (82 °C) o menos.
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INSTALACION DE CALENTADOR DE ACUMULACION (TANQUE)

Verifique que la instalacidn de su calentador de Tanque, tenga los accesorios de seguridad indispensables.
(Norma Icontec - NTC 1500 — Cddigo Colombiano de Fontaneria).

IMAGEN N°2

Calentador de acumulacion
Tuberia CPVC
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\
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Mw"“"" k‘-«.,/'/r
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=44
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Tub!:ria PYC
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INSTALACION DE CALENTADOR DE PASO A GAS

Verifique que la instalacion de su calentador de Paso, tenga los accesorios de seguridad indispensables.
(Norma Icontec - NTC 1500 — Cddigo Colombiano de Fontaneria).

El bulbo de la valvula de alivio siempre debe estar en contacto con el fluido. Es conveniente instalar sifon
para permitir el drenaje de la valvula de alivio. Para el caso de la Tuberia CPVC, las uniones se deben
realizar con soldadura para CPVC.
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IMAGEN N? 3
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Cuando el Sistema no ha sido bieninstalado y falta la Valvula de Alivio, las sobre presiones y excesos de
Temperatura son recibidos directamente por la tuberia, presentando una falla como la que se puede ver

en la imagen.

Imagen N4

sobrepresion y alta temperatura
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VALVULA DE ALIVIO DE TEMPERATURA Y PRESION

Existe una relacidon entre la temperatura y el volumen del agua, es asi como, en cuanto a mayor
temperatura esté expuesta el agua, mayor sera su volumen y por lo tanto al estar confinada, también su
presion; generando un exceso tanto de temperatura como de presidn en la tuberia la cual en muchos
casos termina por fallar. Imagen N° 4.

La valvula de alivio de temperatura y presidn es un accesorio que posee un sello unido con un resorte, los
cuales trabajan como un embolo, el cual en el evento de un aumento de temperatura y presion que pueda
llevaral sistemaalafalla, se mueve haciaarriba, permitiendo la salida tanto de vapor de agua, como de
agua, impidiendo que la tuberia se rompa.

Para que funcione efectivamente, la valvula de alivio debe instalarse razonablemente cerca del calentador,
preferiblemente en la linea de suministro de agua fria al calentador. Esta ubicacidn tiende a reducir la
incidencia de taponamientos efecto del depdsito de material proveniente de la corrosién, y también
permite que descargue mas agua fria que caliente cuando la valvula alivia la presion excesiva

Existe otro procedimiento que le puede permitir al sistema un alivio de temperatura y presion que no
afecta ni las tuberias ni el funcionamiento del sistema. Este procedimiento cosiste en realizar una pequefia
y fina ranura en la cortina del cheque que se encuentra a la entrada de agua fria del calentador; esta
ranura tiene como objetivo dejar filtrar un poco de agua caliente dentro del sistema de agua fria,
produciendo una pequefia fuga constante, la cual sirve de alivio al sistema de agua caliente.

imagen N5
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SOPORTES Y ESPACIAMIENTOS

La distancia entre soportes para tuberias de CPVC estd en funcién del tamario, temperatura de operacién
y de la ubicacion de las valvulas.

v" Los soportes no deben comprimir, distorsionar, cortar o desgastar la tuberia. Su funcién es
mantener la correcta alineacion de la tuberia y prevenir el pandeo o inversion de esfuerzos, pero
enningln caso debenimpedirlos movimientos generados de expansion o contraccidn por cambios
de temperatura.

v Las tuberias se deben soportar al final de todas las ramificaciones y en cualquier cambio de
direccion.

v Lossistemasdetuberiasde CPVCno debenalinearse contuberias de vapor u otros sistemas de
alta temperatura, o cualquier fuente de calor.

TABLAN® 6
. Distaciarecomendadaenmetros

Temperatura nominal CPVC—-RDE 11
Pulg. mm. Temperatura
15,6°C 26,7°C 37,8°C 48,9°C 60,0°C 82,2°C
2 16 1,50 1,50 1,40 1,40 1,20 0,75
%" 22 1,70 1,50 1,50 1,40 1,20 0,75
1” 33 1,80 1,70 1,70 1,50 1,40 0,75

7. RECOMENDACIONES

Cemento solvente

El cemento solvente, es una solucién de resina de PVC o CPVC, especialmente formulado para realizar las
uniones entre tuberias y accesorios de Poli cloruro de Vinilo, debe fluir libremente y no contener particulas
o disueltas o cualquier materia extrafia, que afecte la resistencia quimica del cemento, no debe mostrar
gelificacion o separacion.

El cemento solvente fabricado por P.V.CGERFORS.A. cumple con los requisitos técnicos exigidos en la
Norma Técnica Colombiana NTC 576 (Cemento Solvente para sistemas de tubos de PVC).

Limpiador

El limpiador GERFOR, es un producto esencial para el cuidado y preparacidon de una unidn seguray
garantizada. Lafuncidn principal de este producto es limpiary preparar la superficie a soldar, ya que su
composicion especializada garantiza laremocion de grasas e impurezas, y permite alistar la superficie
mediante laformacidn de porosen el PVCpararecibir lasoldaduray facilitar laadherencia, logrando la
firmeza del ensamble.
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La siguiente tabla muestra los rendimientos de la soldadura GERFOR para diferentes tipos de ensambles,
teniendo en cuenta la cantidad correcta para una adecuada unién y que no deje excesos que puedan
alterar la tuberia.

Némero de plezas soldadas
Codos/
Uniones
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Instrucciones de aplicacion

Para una correcta unién con cemento solvente fabricado por C.P.V.C. GERFOR S.A. se deben tener en
cuenta las siguientes instrucciones:

1 Seleccione el tipo de cemento solvente
(PVC o CPVC) de acuerdo a la tuberia
utilizada.

2 Antes de aplicar el cemento solvente
verifique que el tubo haga contacto con la
campana de accesorio, aproximadamente
entre 1/3y 2/3 de su profundidad. En caso
de quedar flojo el tubo dentro del accesorio
cambieeltubooelaccesorioyverifique de
nuevo.

3 Corte el tubo de CPVC a la longitud
deseada. El corte se puede realizar con
segueta o tijera cortadora. Siempre
asegurando que él se realice a 90°.

4 Elimine las rebabas internas y externas
sobrantes del corte con una lima o lija de
papel, ya que éstas pueden rayar el interior
del accesorio o remover el material
reblandecido de la campana, lo que puede
producir una unién con goteo.

5 Verifique que los extremos a unir estén
totalmente secos.

6 Vierta un poco de Limpiador GERFOR
sobre un trapo o estopa totalmente limpiay
seca, frotando el extremo del tubo y el
interior de la campana del accesorio a pegar. (Aunque las partes a unir estén aparentemente limpias, el
uso del Limpiador es indispensable para la éptima adherencia entre las superficies).
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7. Agite el recipiente del Cemento Solvente GERFOR
antes de usar.

8. Utilice una brocha o estopa limpia para aplicar el
cemento solvente GERFOR sobre la tuberia y los
accesorios. Elancho de la brocha deberaserigualala
mitad del didmetro del tubo para garantizar una
cantidad de cemento solvente adecuada.

9. Aplique cemento solvente GERFOR, sobre toda la
parte superficial del extremo del tubo a la profundidad
aproximada de la cavidad del accesorio y sobre el
interior delacampanadel accesorio en menor cantidad.

10. Introduzca el tubo en la cavidad del accesorio y
cuando haga contacto con el tope de la campana del
accesoriorealiceungirode¥ devuelta paradistribuir
el cemento solvente GERFOR de una manera uniforme,
garantizando la hermeticidad. Esto le permitird eliminar
los posibles espacios vacios entre el accesorio y el tubo.

11. Después de realizar el pegue retire de inmediato
los excesos de Soldadura con un trapo.

12. Lave la brocha utilizando Limpiador GERFOR.
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8. ROTULADO

Las caracteristicas de rotulado de las tuberias CPVC fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. cumplen
con los lineamientos de la norma técnica colombiana.

TABLA n° 8
Rotulado de tuberia CPVC fabricada por P.V.C Gerfor S.A.

Rotulado Debe estar espaciado a un intervalo
no mayoral,5 cm

v" Nombre del fabricante o marca de

fabrica.
v' Laleyenda "Ind Col." El siguiente rétulo es rétulo del producto:
v lasigla CPVC.
v Temperatura Trabajo_ GERFOR IND. COL. CPVC AGUA FRIA Y
v' Didmetro nominal en pulgadasy en | CALIENTE TEMPERATURA MAXIMA DE

milimetros. TRABAJO 82°C 15 mm - 1/2" - CALIDAD
v' Calidad certificado. CERTIFICADA ICONTEC NTC — 1062 — Res.
v' Referencia a la norma utilizada. 0501 - LOTE
v" Presion de trabajo.
v" Lote de produccion.

Turno

LOT?@/J@CE : -

Plant Li
ante Méquina nee Fecha (Afo-mes-dia)
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