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REDES E INFRAESTRUCTURA

Valvulas y cheques

Valvula de hola liviana en PVC

Linea Liviana - Familia Valvulas

DIMENSIONES:

e w— b
A B

REF: Valvula de 1/2”

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESION MAX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C. En valvulas soldar y roscar

0% Las valvulas de bola se deben usar totalmente
W abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para
LY regulacion ni para uso con aire o gases comprimidos.

VALVULA DE
BOLA LIVIANA
COMPACTAS EN PVC

No se corroe ni hay desgaste

CARACTERISTICAS:

-Féacil Instalacion

-Apertura y cierre rapido de 1/4 de giro

-Cuerpo y manija en PVC Rigido

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste

-No reduce el flujo y evita las perdidas de presion.
-Presentacion soldar y roscar.

INSTRUCCIONES DE
INSTALACION EN
VALVULAS ROSCAR

- Coloque entre 4 y 5 vueltas de cinta PTFE, no exceda el
uso de esta cinta

- Usa elementos de ensamble con roscas conicas (NPT)
estandarizadas

- No exceda el torque de apriete, recuerde que las roscas
de la valvula son conicas

-Las roscas conicas aseguran la union mediante interfe-
rencia de los filetes, razon por la cual no es necesario
que la rosca macho entre hasta el fondo de la rosca
hembra

- No use herramientas de fuerza que puedan marcar,
danar o deformar la valvula

- Una vez llegue al momento de apriete, una o dos
vueltas mas de enrosque son suficientes para asegurar
el sello

USELIMPIADORY USE CINTA SELLADORA

SOLDADURA DE NO EXPONGA LAS
LVUI.A DE PTFE EN VALVULAS PIEZAS AL FUEGO

o UTiLICE Rciobs
APTO PARA NO GOLPEE

@ AGUA CALIENTE @ LAPIEZA DE ﬁgggDEUTIC%S

NO EMPLEE

HERRAMIENTAS

DE FUERZA

PRESENTACIONES:
SOLDAR ROSCAR

RECOMENDACIONES:

Pulgadas DIITA?(I‘IBS)I(%HGS Ref. Pulgadas Dinﬂras’i(%nes
3061 1/2” 3x7x6 3062 172" 3x7x6
3100 3/4” 4x8x7 3099 3/4” 4x8x7
3102 17 5x9x8 3101 17 5x9x8
3306 11/4” 6x10,6x9,5 3305 11/4” 6x10,6x9,5
3308 11/2” 6,7x12x10 3307 11/2” 6,7x12x10
3310 2” 7,6x13x12 3309 2" 7,6x13x12

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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= Valvulas y cheques

Valvula de hola liviana en PVC 3”

Linea Liviana - Familia Valvulas

DIMENSIONES:

A ' B
REF: Valvula de 3”

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESION MAX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C. En valvulas soldar y roscar

0% Las valvulas de bola se deben usar totalmente
W abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para
LY regulacion ni para uso con aire o gases comprimidos.

VALVULA DE
BOLA LIVIANA 3”

Garantiza flujo real de 3”, minimiza la
perdida de carga en Ia linea

CARACTERISTICAS:

-Féacil Instalacion

-Apertura y cierre rapido

-Cuerpo y manija en PVC Rigido

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste

USE LIMPIADOR Y
SOLDADUHA PRI, DEPUFE EN VALIULAS: NO EXPONGA LAS
PIEZAS AL FUEGO
RO UTLICE RODB
NO INSTALAR
NO APTO PARA NO GOLPEE
@ AGUA CALIENTE @ LAPIEZA BEACOERUCI0”
@ HERHAMIENTAS

PRESENTACIONES:
SOLDAR ROSCAR

Ref. |Pulgadas Dimensiones Ref. | Pulgadas | Dimensiones

RECOMENDACIONES:

3720 3" |13,9X21,5X19,8 3327 3” 13,9X21,5X19,8

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)

Con manija larga y

ergonomica para facil uso
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}/ Valvulas y cheques

Valvula de hola compacta en PVC Linea Pesada - Familia Valvulas

VALVULA DE BOLA
COMPACTA EN PVC

No contamina el agua, no se corree

CARACTERISTICAS:

-Facil Instalacion y sin herramientas
-Excelentes caracteristicas de flujo

-Cuerpo y manija en PVC Rigido

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste
-Apertura y cierre rapido de 1/4 de giro
-ldeal para espacios reducidos

INSTRUCCIONES DE
INSTALACION EN
VALVULAS ROSCAR

-Coloque entre 4 y 5 vueltas de cinta PTFE, no exceda el
uso de esta cinta

-Usa elementos de ensamble con roscas conicas (NPT)
estandarizadas

DI M EN SI O N ES -No eX(':eda el torqye_ de apriete, recuerde que las roscas
. de la valvula son conicas
-Las roscas conicas aseguran la union mediante interfe-
rencia de los filetes, razon por la cual no es necesario que
la rosca macho entre hasta el fondo de la rosca hembra
-No use herramientas de fuerza que puedan marcar, dafnar
C o deformar la valvula
-Una vez llegue al momento de apriete, una o dos vueltas
mas de enrosque son suficientes para asegurar el sello

A ’ B

REF: Valvula de 3/4”

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466) — soldar.
NTC 4404 (ASTM D2467) — roscar.

NO INSTALAR
EN ACOMETIDAS
DE ACUEDUCTO

NO GOLPEE
LA PIEZA

USE LIMPIADOR Y USE CINTA SELLADORA
SOLDADURA DE PV.C. NO EXPONGA LAS
EN VALVULAS SOLDAR, DE PTFE ENVALIULAS PIEZAS AL FUEGO
NO UTILICE ACIDOS

@ AGUA CALIENTE @ @

HERRAMIENTAS
DE FUERZA

RECOMENDACIONES:

PRESION MAX DE TRABAJO: PCIONE

235 PSI a 23°C. En valvulas roscar R R
° . Ref. Pulgadas Dm;&l}’s)l(%nes Ref. Pulgadas D'""“)’{'Bs)'('(’:"es
150 PSl a 23°C. En valvulas soldar
3011 1/2" 3x8x6 3012 1/2” 3,5%8x6
3039 3/4” 4,5x9x7,5 3040 3/4” 4,5x9x7
0% Las valvulas de bola se deben usar totalmente soa ! . ox10x8 3042 ! . 231018
W abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para 3084 11/4 6,4x10,7x9,6 3085 11/4 6,3x10,7x9,6
QLY regulacion ni para uso con aire o gases comprimidos. 3070 11/2” 7x12x10,7 3071 11/2” 7x12x10,6
3074 2’ 8,4x13x12 3075 2’ 8,3x13x12

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Valvulas y cheques

Valvulas de hola compactas en PVC

Linea Pesada - Familia Valvulas

DIMENSIONES:

—_ '
A B

REF: Valvula de 3/4” manija larga

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466) — soldar.
NTC 4404 (ASTM D2467) — roscar.

PRESION MAX DE TRABAJO:

235 PSl a 23°C. En valvulas roscar
150 PSI a 23°C. En valvulas soldar

0% Las valvulas de bola se deben usar totalmente
W abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para
LY regulacion ni para uso con aire 0 gases comprimidos.

VALVULA DE BOLA
COMPACTA EN PVC
MANIJA LARGA PARA
FACIL OPERACION

Con manija larga y ergonémica que
facilita el uso

CARACTERISTICAS:

-Facil Instalacion y sin herramientas

-Apertura y cierre rapido

-Cuerpo y manija en PVC Rigido

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste

-Disefio con manija larga y ergénomica que facilita el uso

INSTRUCCIONES DE
INSTALACION EN
VALVULAS ROSCAR

- Coloque entre 4 y 5 vueltas de cinta PTFE, no exceda el
uso de esta cinta

- Usa elementos de ensamble con roscas conicas (NPT)
estandarizadas

- No exceda el torque de apriete, recuerde que las roscas
de la valvula son conicas

-Las roscas conicas aseguran la union mediante interfe-
rencia de los filetes, razon por la cual no es necesario que
la rosca macho entre hasta el fondo de la rosca hembra

- No use herramientas de fuerza que puedan marcar,
danar o deformar la valvula

- Una vez llegue al momento de apriete, una o dos vueltas
mas de enrosque son suficientes para asegurar el sello

USE LIMPIADOR Y E CINTA SELLADORA
SOLDADURA DE PV.C. s N NO EXPONGA LAS
EN VALVULAS SOLDAR, ROSCAR PIEZAS AL FUEGO
NO UTILICE ACIDOS
0 INSTALAR
NO APTO PARA NO GOLPEE B
@ AGUA CALIENTE @ LAPIEZA E'é ﬁgﬂynﬂ';%s

NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
DE FUERZA

RECOMENDACIONES:

PRESENTACIONES:
SOLDAR ROSCAR

Dimensiones Dimensiones
Ref. Pulgadas AXBXC Ref. Pulgadas AXBXC

3168 1/2” 3,6x11,7x6 3167 1/2” 3,6x11,7x6
3170 3/4” 4,6x14x7,5 3169 3/4” 4,6x14x7,5
3372 1” 5,4x14,6x8 3371 1” 5,4x14,6x8

3374 11/4” 6,3x16,7x9,2 3373 11/4” 6,3x16,7x9,2
3376 11/2” | 7,1x17,2x11,7 3375 11/2” | 7,1x17,2x11,7
3302 2" 8,3x19x12 3301 2”7 8,3x19x12

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Valvulas Ultrapesadas en PVC Linea Ultrapesada - Familia Valvulas

VALVULAS
ULTRAPESADAS EN PVC
CON INSERTO METALICO

Reemplazan las valvulas metilicas en
lineas de agua fria

DIMENSIONES: CARACTERISTICAS:

-Facil Instalacion y sin herramientas
-Apertura y cierre rapido de 1/4” de giro
-Rosca en bronce DZR tipo NPT

C -Alta resistencia a la corrosion y al desgaste
-Ideal para reemplazar las valvulas metalicas
-Disefio exclusivo con manija larga mas resistente y
ergonomica que facilita el uso

— k
A B
REF: Valvula de 1/2” x 1/2” inserto metalico

NORMATIVIDAD:

NTC 4404 (ASTM D2467)

PRESION MAX DE TRABAJO:
230 Pla z3e PRESENTACIONES:

CON INSERTO METALICO

O PINTE £L
SELLADGRA O EXPONGA LAS
PUEDEN DANARLO DE PTFE PIEZAS AL FUEGO
NO APTO PARA NO GOLPEE NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
@ AGUA CALIENTE @ LA PIEZA HERRAMIEN

RECOMENDACIONES:

0% Las vélvulas de bola se deben usar totalmente Pulgadas Dimensiones
. abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para AXBXC
LY regulacion ni para uso con aire 0 gases comprimidos. 3311 12" x 112" 4x5,8%6
3314 3/4” x 3/4” 4,5x7,3x7

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Valvulas de bhola de una y dos universales en PVC Linea Pesada - Familia Valvulas

VALVULAS DE BOLA
DE UNA Y DOS
UNIVERSALES EN PVC

Permite su limpieza y mantenimiento

DIMENSIONES: CARACTERISTICAS:

-Facil Instalacion y sin herramientas

-Suave ajuste de la union universal

-Probadas una a una contra fugas

-No se corroe, no se dilata, no hay desgaste ni cambia
su aspecto

-Posee orificios en su base para fijacion en gabinete.
-Excelentes caracteristicas de flujo
-100% desarmable para realizar mantenimiento
\
A B

REF: Valvula de una universal de 2”

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466) — soldar.
NTC 4404 (ASTM D2467) — roscar.

PRESION MAX DE TRABAJO:
o0 Pl o 230 on valvilog oot PRESENTACIONES:
SOLDAR ROSCAR

USE LIMPIADOR Y USE CINTA SELLADORA
SOLDADURA DE PV.C. NO EXPONGA LAS
EN VALVULAS SOLDAR, PEEIREEN VALVULAS PIEZAS AL FUEGO
NO UTILICE ACIDOS
NO INSTALAR
NO APTO PARA NO GOLPEE
@ AGUA CALIENTE @ LAPIEZA SR AGOEBOCTD.
NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
DE FUERZA

RECOMENDACIONES:

0% Las valvulas de bola se deben usar totalmente Pulgadas | Dimensiones  pe;  |pyigadas | Dimensiones
R abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para AXBXC AXBXC
LY regulacion ni para uso con aire o gases comprimidos. 3187 | 2”deuna | 11X16,8X16 3184 | 2”deuna | 11X16X16
3188 | 2"dedos | 11X18X16 3186 | 2"dedos | 11X18X16

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Valvula de bola para riego y quimicos cuerpo y esfera en PVC Linea Pesada - Familia Valvulas

VALVULA DE
BOLA PARA
RIEGO Y QUIMICOS

Ideal para ser usada en sistemas de riego
y contacto con quimicos

DIMENSIONES: CARACTERISTICAS:

-Facil Instalacion y sin herramientas
-Apertura y cierre rapido 1/4” de giro
-Cuerpo y manija en PVC Rigido

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste

c -No reduce el flujo y evita las perdidas de presion
A I B fﬂ USE '-'MP'ADURV USE CINTA SELLADORA

REF: Valvula de una universal de 2” = wﬁﬂléﬁggég;\ﬁ @RE;’JK&E“"A”’“LAS @ PLEAS AL EUEBD
‘g NO APTO PARA @ NO GOLPEE N Tan

NORMATIVIDAD: S (Puem. QP)mer (@) HH
=

NTC 1339 (ASTM D2466) — soldar. =) @ e @ el
oc

NTC 4404 (ASTM D2467) — roscar.

PRESION MAX DE TRABAJO:
235 PSl a 23° en valvulas roscar

150 PSI a 23°C en valvulas soldar PRESENTAC'ON ES
SOLDAR ROSCAR

0% Las valvulas de bola se deben usar totalmente Dimensiones Dimensiones
IR, abiertas o totaimente cerradas. No son aptas para Ref. | Pulgadas | "Uhypye Ref. | Pulgadas | "Uaypye
LY regulacion ni para uso con aire o gases comprimidos. 3709 11/2 7,1x17,2x10,6 3710 11722 |7,1x17,2x10,6

3711 2’ 12x19x8,4 3712 2’ 12x19x8,4

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Valvulas de hola en PVC con inserto metalico Linea Ultrapesada - Familia Valvulas

VALVULA DE BOLA
EN PVC CON INSERTO
METALICO MACHO

Facil instalacion y con garras que
aseguran la fijacion

DIMENSIONES: CARACTERISTICAS:

-Féacil Instalacion y sin herramientas

-Apertura y cierre rapido

-Cuerpo compacto, robusto, y tipo pesado de alta
resistencia

¢ -Excelentes caracteristicas de flujo
-Para uso con tuberia flexible
-Inserto DZR con rosca NPT
. -Alta resistencia a la corrosion y al desgaste
A B

REF: Valvula macho 1/2” DZR X PE 16mm

NORMATIVIDAD:

NTC 4404 (ASTM D2467)

PRESION MAX DE TRABAJO:

235 PSl a 23°C.

0 GOLPEE

NO APTO PARA LA PIEZA

AGUA CALIENTE

NO PINTE EL
DR B TORas SoiADORA NO EXPONGA LAS
PUEDEN DANARLO. b PIEZAS AL FUEGO

NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
DE FUERZA

RECOMENDACIONES:

PRESENTACIONES:
MACHO DZR

0% Las valvulas de bola se deben usar totalmente Pulgadas Dimensiones
W abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para AXBXC
LY regulacion ni para uso con aire 0 gases comprimidos. 3312 1/2” 16mm 4,6x11x6,7
3313 1/2” 20mm 4,6x11x6,7

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Vélvulas de hola compactas en CPVC

DIMENSIONES:

NUEVO

REDES E INFRAESTRUCTURA

Linea agua caliente y fria - Familia Valvulas

DISENO

VALVULAS DE BOLA
COMPACTAS EN CPVC

Simplifica las instalaciones de agua
caliente

Disefiados para agua o

fria y caliente.
Resiste hasta 82° 82

CARACTERISTICAS:

-Fécil Instalacion y sin herramientas
-Apertura y cierre rapido

-Presentacion soldar

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste
-Presion maxima de trabajo: 100 PSI a 82°c

. t
A B
REF: Vélvula de bola 1/2” CPVC

NORMATIVIDAD:

CTS (Copper tube size)
NTC 1062 (ASTMD 2846)

USEE',‘,L“Sﬁ',{‘A’gE Uove, NO GOLPEE NO EXPONGA LAS
NO UTILICE ACIDOS LAPIEZA PIEZAS AL FUEGO
NO EMPLEE NO INSTALAR
APTA PARA
HERRAMIENTAS EN ACOMETIDAS
@ AGUA CALIENTE ® DE FUERZA @ DE ACUEDUCTO

RECOMENDACIONES:

PRESION MAX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C.
100 PSI a 82°C.

0% Las valvulas de bola se deben usar totalmente
abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para
Uy regulacion ni para uso con aire o gases comprimidos.

PRESENTACIONES:
SOLDAR

Ref. Pulgadas Din‘l&rks)i(lénes
3030 1/2” 3%6,4%5
3031 34 4x8,4x7
3032 1 5%9,4x8

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)
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= Valvulas y cheques

Valvulas compactas de polipropileno para termofusion Linea agua caliente y fria - Familia Valvulas

VALVULAS COMPACTAS
DE POLIPROPILENO
PARA TERMOFUSION

Resistente a altas temperaturas

(1) (2] (3]

DIMENSIONES:

Calentar Unir las dos partes Sostener

CARACTERISTICAS:

-ldeal para la conduccion de agua potable y aire

C . ., ;
-Disefiadas para termofusion que evita goteos
-Manija de facil operacion 1/4 de giro
-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste
-No reduce el flujo y evita las perdidas de presion
A ’ B

REF: Valvula PP 25mm

CUERPO ROBUSTO
DE ALTA RESISTENCIA

NORMATIVIDAD:
NTC 4897 PRESENTACIONES:

| TERMOFUSION

ARI NO GOLPEE NO EXPONGA LAS
@ AGUA CALIENTE @ LAPIEZA @ PIEZAS AL FUEGO

NO PINTE EL NO EMPLEE

AP ORs HERRAMIENTAS

PUEDEN DANARLO. DE FUERZA

RECOMENDACIONES:

Ref. mm Dimensiones
0% Las valvulas de bola se deben usar totalmente AXBXC
Ao abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para 3123 20 mm 4x10,6x6,5
regulacion ni para uso con aire 0 gases comprimidos. 3125 25 mm 5x12,618
3122 32 mm 5,6x13,7%8,6

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)
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Valvulas y cheques

Llave jardin tipo liviana en PVC

Linea Liviana - Familia Jardineria

DIMENSIONES:

A B
REF: Llave jardin liviana

CON INSERTO PLASTICO

DE ALTA RESISTENCGIA

* Con el reductor se obtiene un flujo de 9.6
Litros/Minuto a una presion de 33 psi. Si requiere
mayor flujo de agua retire el reductor.

Aplica tnicamente para Rosca Macho.

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

LLAVE JARDIN
TIPO LIVIANA EN PVC

Ideal para ser usada en espacios reducidos
gracias al cierre hacia ambos lados.

Difusor que permite

< salida de chorro controlado

Cierre
T e

}Cierre

Reductor ,~~.
de flujo '\ \
(Opcionaly* “~-

CARACTERISTICAS:

-Facil Instalacion y sin herramientas

-Apertura y cierre rapido de 1/4 de giro

-Rosca macho de 1/2” en plastico de ingenieria
-Manija con cierre hacia ambos lados para
espacios reducidos

- Incluye reductor (opcional) Que ahorra hasta
50% en el consumo del agua.*

-Disefio exclusivo con manija larga mas resistente
y ergondmica que facilita el uso

NOPINTE EL
gEEL%IB‘gaA NO EXPONGA LAS
PUEDEN DhiRRLo. DE PTFE PIEZAS AL FUEGO
NO APTO PARA NO GOLPEE NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
@ AGUA CALIENTE @ LAPIEZA HERRAVIEN

RECOMENDACIONES:

PRESENTACIONES:
TIPO LIVIANA

Pulgadas Dlw:)l(%nes

1022 1/2” 3,3x13x6,5

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)
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Boquilla rociadora liviana Linea Liviana - Familia Jardineria

BOQUILLA ROCIADORA
LIVIANA

Alia resistencia al impacto y no se corroe

DIMENSIONES:

E V 4
5 CARACTERISTICAS:
-Permite transformar el flujo de agua, desde una
: , : suave llovizna para el riego del jardin hasta un
3cm 14cm chorro fuerte y poderoso

REF: Boquilla rociadora liviana
-Disponibilidad de acoples y accesorios para

adaptar la manguera y el grifo.

B A. Una (1) boquilla
C rociadora liviana
B. Un (1) adaptador

para boquilla rociador'fl PRESENTACION ES

C. Un (1) adaptador grifo
D. Dos (2) acoples para LIVIANA

man g uera 1 / 2” Ref. ‘ Descripcion ‘ Diwss)i(%nes
1017 | Boguilla liviana | 3x14x9,7

*No incluye manguera A (Ancho) B (Largo) C (Alto)
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Valvulas y cheques

Boquilla rociadora antideslizante Linea Pesada - Familia Jardineria

BOQUILLA ROCIADORA
ANTIDESLIZANTE

Alia resistencia al impacto y no se corroe

DIMENSIONES: CARACTERISTICAS:

-Permite transformar el flujo de agua, desde una

suave llovizna para el riego del jardin hasta un
chorro fuerte y poderoso para eliminar el barro de
g los autos.
2 -Disponibilidad de acoples y accesorios para
adaptar la manguera y el grifo.
2cm : 14cm

REF: Boquilla Rociadora antideslizante

KIT BOQUILLA ROCIADORA:

Ref. 1013 Ref. 1007 Ref. 1008 Ref. 1006
a. Una (1) boquilla
a rociadora antideslizante
¢ b b. Un (1) adaptador

d para boquilla rociador:a PRESENTAC'ONES
¢. Un (1) adaptador grifo PES AD A

d. Dos (2) acoples para ot

”
manguera 172 1002 Kit Boquilla Rociadora
1004 Boquilla Rociadora antideslizante

*No incluye manguera
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Juego de acoples rapidos Linea Pesada - Familia Jardineria

JUEGO DE ACOPLES
RAPIDOS

Conexion con tan solo un click

adaptador adaptador
il .
Adaptador p?ﬁ;‘:ﬂ%ﬁ;a e
boquilla
Cuerpo

acoplerapido CARACTERISTICAS:

-Instalacion sin necesidad de herramientas ni
Tuerca abrazaderas metalicas.

fjacion ~ _ _ .
-Ajuste manual por sistema dentado que garantiza
la hermaticidad y conectividad a la tuberia flexible.

-Conexion con tan solo un click para ajuste manual

A -No requiere teflon para su instalacion
A. Una (1) boquilla
(H rociadora liviana

para bl roiadora PRESENTACIONES:
C. Un (1) adaptador grifo ACO PLES

D. Dos (2) acoples para 1006 Adaptador para boquilla rociadora

manguera 1/2” 1007 Acople rapido para manguera 1/2” verde
1008 Adaptador Grifo
1013 Juegos Acoples Rapidos

*No incluye manguera
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Aspersor de 1/2” y 3/4” Linea Liviana - Familia Jardineria

ASPERSORES DE
1/2” Y 3/4”

Bajo consumo de agua

CARACTERISTICAS:

-Cuerpo fabricado en resina plastica de ingenieria que
resiste el ataque de los rayos UV y los cambios bruscos
de temperatura

-El eje y los resortes son en acero inoxidable
-Arandelas deslizantes fabricadas en resinas plasticas
de ingenieria resistentes al desgaste

-Disenados para el trabajo pesado de la industria
agricola

-Aspersores de 1/2” con inclinacion a 14° Ideales para
imitar el riego de la lluvia

-Aspersores de 3/4” con inclinacion a 23° Ideales para
imitar el riego de la lluvia

ALCANCES ASPERSOR DE 1/2”

- ALCANCES ASPERSOR DE 3/4”
Boquilla Verde

Boquilla Morada Boauilla Gris
ql'" L TENSION OPTIMADE TRABAJO 2640msnm MEDIA
PRESION OPTIMADE TRABAJO 2640 msnm 3
PARAMETRO ATITUD 3BAR
COEFICIENTE DE
467 msnm  MEDIA 467 mshm  ALTA UNIFORMIDAD 2640 msnm 74%
TENSION OPTIMA DE TRABAJO 2640 msnm ALTA TENSION OPTIMA DE TRABAJO 2640msnm ALTA ::A:"S:LAI\'S‘:)E $436.1)
(Lts/Hora) 2640 msnm 1140
PRESION OPTIMA DE TRABAJO 67| msnin 2 BAR PRESION OPTIMA DE TRABAJO (T 25
2640 msnm 2,5 BAR 2640 msnm 2,5 BAR EFICIENCIA
APLICACION 2640 msnm 130%
PARAMETRO ALTITUD 2BAR 2,5BAR PARAMETRO ALTITUD 2,5BAR ALCANCE (mts) o e
msnm
COEFICENTEDE  467msnm  68%  68% e 467 msnm 68%
(ANSVASAE 5436.1) 2640 msnm 52 % 2% (ANSI/ASAE $436.1) 2640 msnm 66 %
COMSUMO 467 msnm 254 260 COMSUMO 467 msnm 510 Boqui"a Azul
() 2640msnm 400 425 () 2640 msnm 520
e 467msnm  75%  62% EFICIENCIA 467 msnm 74%
LGN 2640msnm 58%  80% (AELCACIN 2640 msnm 6%
467 msnm 10,5 9 ALCANGE 467 msnm 9 v
(iis) 2640 msnm 8 8 2640 msnm 8
CORTO MEDIO LARGO
RANGO DE ASPERSION CORTO A MEDIO RANGO DE ASPERSION CORTO A MEDIO . .z
Rango de irrigacion
*msnm = Metros sobre nivel del mar.
CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO.
Rango de Aspersion Rango de Aspersion
wn
N N Ll
Boquilla Gris Racor Estaca g
USE CINTA
= NO EXPONGA LAS
(&) SE",';TAEEORA @ PIEZAS AL FUEGO
<
(=)
= NO EMPLEE
L NO APTO PARA NO GOLPEE HERRAMIENTAS
= AGUA CALIENTE LA PIEZA DE FUERZA
" 467 msnm  MEDIA o
TENSION OPTIMA DE TRABAJO 2640 msnm  ALTA 8
467 msnm 2,5 o
PRESION OPTIMA DE TRABAJO 2640msim 25

SR, PRESENTACIONES:
R DE 1/2”Y 3/4”

APLICACION 2640msnm 84 %
B e Rot.
RANGO DE ASPERSIGN CORTO A MEDIO 1016 Aspersor de rosca de 1/2” NPT a 14°
1018 Racor estaca aspersor de 1/2”
1028 Kit aspersor de rosca 1/2” + estaca + boquillas (3)
CORTO MEDIO LARGO

S 1014 Aspersor de rosca de 3/4” NPT a 23°
Rango de Irrigacion

*msnm = Metros sobre nivel del mar.
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Llave jardin ultra pesada en PVC con inserto metalico Linea Ultrapesada - Familia Jardineria

LLAVE JARDIN
ULTRA PESADA

EN PVC CON INSERTO
METALICO

Ideal para ser usada en espacios reducidos
gracias al cierre hacia ambos lados

< Difusor que permite
salida de chorro controlado

Cierre
LY

\Cierre
DIMENSIONES: Reductor ~,

de flujo %\ \
(Opcional)* -

CARACTERISTICAS:

-Apertura y cierre rapido de % de giro.

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste.

- Incluye reductor (opcional) Que ahorra hasta
50% en el consumo del agua.*

-Inserto DZR con rosca NPT

-Diseiio exclusivo con manija larga mas resistente
y ergondmica que facilita el uso

No PINTE EL
PRODUCTS. VAN NO EXPONGA LAS
%ﬁ;gé’f.%’?ﬁmm DE PTFE PIEZAS AL FUEGO
NO APTO PARA NO GOLPEE NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
@ AGUA CALIENTE @ LAPIEZA HERRAIEN

A ! [ B
REF: Llave jardin ultra pesada hembra

GUERPO EN PVC
RESISTENTE AL IMPACTO

* Con el reductor se obtiene un flujo de 9.6 Litros/Minuto
a una presion de 33 psi. Si requiere mayor flujo de agua
retire el reductor.

Aplica tinicamente para Rosca Macho. PR E S E NTAC' 0 N E S .
NORMATIVIDAD: 'HEMBRA | MACHO

Ref. Pulgadas Dlmensmnes Ref. | Pulgadas Dlmensmnes

ASTM D2466. 1024 112" 33x93x73 1021 1/2” 33x12x73

RECOMENDACIONES:

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Conector en YEE Linea agua caliente y fria - Familia Jardineria

CONECTOR EN YEE

Opera dos flujos de agua de manera
independiente

DIMENSIONES: CARACTERISTICAS:

-ldeal para las conexiones en la lavadora, para
aplicaciones en jardineria o derivaciones.
-Se puede usar en diferentes puntos donde se
quiera sacar uno adicional.
c -Resistente al agua caliente y fria.

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste
-Excelentes caracteristicas de flujo
-YEE con doble valvula de regulacion

—_ ' i -Manijas para facil apertura

A B -Sirve para regular el paso de agua
REF: Conector en YEE

APTO PARA S NO EXPONGA LAS
@ AGUA CALIENTE @ SELLADORA PIEZAS AL FUEGO
NO PINTE EL NO EMPLEE
NO GOLPEE
PRODUCTO.
LAS PINTURAS LA PIEZA HERRAMIENTAS
PUEDEN DANARLO. @ @ DE FUERZA

RECOMENDACIONES:

PRESENTACIONES:
| CONECTOR EN YEE

Dimensiones
Ret AXBXC
1009 3,5X6X7,6

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Acople abhasto lavaplatos/lavamanos y sanitario Linea agua caliente y fria - Familia Acoples

ACOPLE ABASTO
LAVAPLATOS/LAVAMANOS
Y SANITARIO

Exclusivo diseiio de tuerca de 3 aletas
desarroliado por PCP que facilita Ia
instalacion

DIMENSIONES: CARACTERISTICAS:

-Evita la acumulacion de sarro.

-Tuerca de tres aletas.

-No requiere herramientas para su instalacion,
apriete Gnicamente con la mano.

-Resistentes al agua caliente y fria

APTO PARA USE CINTA NO EMPLEE
SELLADORA HERRAMIENTAS
@ AGUA CALIENTE @ DE EUehg
NO PINTE EL
NO GOLPEE
PRODUCTO. NO EXPONGA LAS
LAS PINTURAS LA PIEZA
@ PUEDEN DANARLO. @ @ PIEZAS AL FUEGO

PRESION MAX DE TRABAJO: PRESENTACIONES:

125 PSl a 23°

40cm
60cm

RECOMENDACIONES:

Ref.
2005 acople lavaplatos/lavamanos de 40cm
2008 acople lavaplatos/lavamanos de 60cm

PROCEDIMIENTO PARA ROSCAR: 2004 scopl sanarde

2007 acople sanitario de 60cm

-Verifique que los niples se encuentren libres de rebabas y

e CONTIENE:

-Apriete, inicamente con la mano. No requiere herramientas
Acople lavamanos/lavaplatos:

Tuerca de 1/2” acc
Tuerca de 1/2” para lavaplatos/|

.~ Acople Sanitario:
Diseiados para agua o Tuerca de 1/2” ac
frla y caliente. 82 Tuerca de 7/8” para sanitario

Resiste hasta 82°
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Acople abasto con registro lavaplatos/lavamanos y sanitario Linea agua caliente y fria - Familia Acoples

ACOPLE ABASTO

CON REGISTRO
LAVAPLATOS/LAVAMANOS
Y SANITARIO

Facil manejo e instalacion de los registros

CARACTERISTICAS:

-Facil instalacion y sin herramientas.

-Evita la acumulacion de sarro.

-Tuerca de tres aletas.

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste
-No requiere herramientas para su instalacion,
apriete unicamente con la mano.

-El registro genera un punto de control en las
conexiones (cerrar o abrir el paso de agua).
-Resistentes al agua caliente y fria

Registro mini de una salida
fabricado en POM de alta
resistencia y 1/4 de giro con
roscas de entrada y salida de
1" NPT

APTO PARA USE CINTA NO EMPLEE
SELLADORA HERRAMIENTAS
@ AGUA CALIENTE @ DE PTFE DE FUERZA
NO PINTE EL
NO GOLPEE
PRODUCTO. NO EXPONGA LAS
LAS PINTURAS LA PIEZA
PUEDEN DARARLO. @ @ PIEZAS AL FUEGO

RECOMENDACIONES:

Escudo cubre niple

PRESENTACIONES:

Ref.

2002 Acople con Registro lavamanos/lavaplatos de 40cm
2001 Acople con registro sanitario de 40cm

2024 Registro mini de una salida 1/2” - 1/2”

PRESION MAX DE TRABAJO:
Para Acoples: 125 PSI a 23° CONTIENE:

Acople con registro lavamanos/lavaplatos:

1 Acople )s/lavaplastos con dos tuercas blancas de 1/2”
1 Registro mini

1 Escudo cubre niple

Acople con registro Sanitario:

1 Acople sanitario con una tuerca de 1/2” y una de 7/8”azul

Para el registro mini de una salida: 150 PS| a 23°

Disefiados para agua

) K o 1 Registro mini
frla y Callente; 82 1 Escudo cubre niple
Resiste hasta 82
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Acoples abasto con reg. derivacion lavaplatos/lavamanos y sanitario Linea agua caliente y fria - Familia Acoples

ACOPLES ABASTO CON
REG. DERIVACION
LAVAPLATOS/LAVAMANOS
Y SANITARIO

Doble salida para lavaplatos/lavamanos y
sanitario, ideal para generar un punto de
control en el paso del agua

CARACTERISTICAS:

-Facil instalacion y sin herramientas.

-Evita la acumulacion de sarro.

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste.
-Registro derivacion pequefo y comodo para la
instalacion.

-El registro genera un punto de control en las
conexiones (cerrar o abrir el paso de agua).

Registro de doble salida que
permite acoplar dos acceso-
rios con una sola acometida.

APTO PARA USE CINTA NO EMPLEE
SELLADORA HERRAMIENTAS
@ AGUA CALIENTE @ DE PTFE DE FUERZA
NO PINTE EL
NO GOLPEE
PRODUCTO. NO EXPONGA LAS
LAS PINTURAS LAPIEZA
PUEDEN DARARLO. @ @ PIEZAS AL FUEGO

RECOMENDACIONES:

Permite conectar un mezclador
cuando existe un solo niple

PRESENTACIONES:

Ref.
2010 Acople con Registro derivacion lavamanos/lavaplatos de 40cm
2009 Acople con registro derivacion sanitario de 40cm

PRESI O N M AX D E TR AB AJ 0 . 2013 Registro mini de dos salidas (Derivacion) 1/2” - 1/2”

Para Acoples: 125 PS| a 23°
Para el registro mini de una salida: 150 PS| a 23° CO NTI EN E

Acople con registro derivacion lavamanos/lavaplatos:

2 Acoples lavamanos/lavaplastos con tuercas blancas de 1/2”
1 Registro de doble salida

Acople con registro derivacion Sanitario:

. - 1 Acople sanitario con una tuerca 7/8”azul
Dmena‘#’; I;aégl Iaegrlltl: 8 2° 1 Acople lavaplatos/lavamanos con tuercas blancas de 1/2”
; N 1 Registro de doble salida
Resiste hasta 82°
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Unién de reparacion Linea Pesada - Familia Uniones/conexiones

UNION DE REPARACION
IDEAL PARA REPARAR Y
CONECTAR TUBOS EN PVC

Unica con garras de fijacion

DIMENSIONES: CARACTERISTICAS:

-Accesorio para instalaciones provisionales o
cuando la instalacion debe ser removida

-Apta para agua fria

-Los tubos a empalmar deben ser rigidos de 1/2”
-Entre los 28 PSl y los 142 PSI, es necesario

¢ asegurar los tubos a una distancia de 20cm del
centro del cuerpo de la union de reparacion para
que no se muevan o se desplacen.
1 -Conexion de forma rapida y sencilla, sin
— F B { herramientas

REF: Union de reparacion 1/2”

ND PINTE EL NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
LASFINTURAS PIEZAS AL FUEGO
NO APTO PARA NO GOLPEE
@ AGUA CALIENTE @ LAPIEZA

RECOMENDACIONES:

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESENTACIONES:
PRESION MAX DE TRABAJO: UNION DE REPARACION

Pulgadas Dln‘i&lhs)l&nes

150 PSl a 23°C

3901 1/2” 46x8,4x4,6

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Unidnes de transicion Linea Pesada - Familia Uniones/conexiones

UNIONES DE TRANSICION

Ideales para transicion entre tuberias

flexibles

Union de transicion PE Union de transicion PE
20mm a cobre 16mm 16mm a PE 20mm
Unidn de transicion Union de transicion PE
PEALPE a PEALPE 20mm a 20mm

DIMENSIONES:

CARACTERISTICAS:

-Conexion de forma rapida y sencilla, sin
herramientas.
-CGuerpo fabricado en PVC.
C -Apta para ser usada en agua fria.
A 1 r B %
S @ s @ sesERS
. . ez < PUEDEN DANARLO

REF: Unidn de transicion a
= NO EMPLEE

A (Ancho) B (Largo) C (Alto) e @ oo @ NooLpee ® o
o
(5]
w
[a'=

S HSNIONES DE TRANSICION

Ref.
4 4 3079 Unién de transicion PE 20mm a cobre 16mm
PR ES I 0 N MAX D E TRABAJ O : 3080 Uniodn de transicion PEALPE 16mm a cobre 16mm
3081 Union de transicion PEALPE a PEALPE
150 PSI a 23°C 3082 Uniodn de transicion PE 16mm a PE 20mm
3086 Uni6n de transicion PE 16mm a PE 20mm
3156 Union de transicion PE 20mm a PEALPE
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Uniones universales en pvc Linea Pesada - Familia Uniones/conexiones

UNIONES UNIVERSALES
EN PVC
DE RAPIDA INSTALACION

Las mas suaves del mercado

DIMENSIONES: CARACTERISTICAS:

USE CINTA SELLADORA USE LIMPIADOR V
DE PTFE EN UNIVERSALES SOLDADURA D NO EXPONGA LAS
ROSCAR EN UNIVERSALES SOLDAR PIEZAS AL FUEGO
NO UTILICE ACIDOS
NO APTO PARA NO GOLPEE NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
@ AGUA CALIENTE @ LAPIEZA DE FUERZA

A B
REF: Unién Universal de 1/2”

[72]
Ll
=
=}
S
<
a
=
Ll
=
S
o
Ll
o

, PRESENTACIONES:
NORMATIVIDAD: SOLDAR__ ROSCAR

Pulgadas Dm;s(rksmnes Ref. | Pulgadas Dim:r;(sgones
3001 1/2” 1,6x5 3002 | 1/2 46x5
3018 | 3/4” 53x5,3 3019 | 3/4” 5,3x5,4
3003 1” 64x73 3004| 17 46x5
PRESION MAX DE TRABAJO_ 3005 1/4” 7,7x84 3006 | 1/4” 7,7x8,4
. 3007 | 11/2” 8,3x88 3008 | 11/2” 8,5x8,8
. 3009 2’ 9,7x9 3010 | 27 9,7x9
150 PSI a 23°C en uniones roscar y soldar 2013 . 14x132 01| 3 132x13.2
3015 4 16,7 x 14,3 3016 | 47 16,5 x 14,3

A (Ancho) B (Largo)
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PRODUCTO
Brida de 8”

Bridas en PVC tipo pesado Linea Pesada - Familia Uniones/conexiones

BRIDAS EN PVGC
TIPO PESADO

Ideal para ensamble con valvula mariposa

CARACTERISTICAS:

-Facil Instalacion y sin herramientas

) -Disco de alta resistencia
Tenga en cuenta para el uso de tornillos: -Rosca tipo NPT

Diametro Especificacion Cantidad -Fabricadas en PVC de alta resistencia

i de Tornillos i
Nominal diametro x longrtud de Tornillos

2’ 5/8” x 2 12" 4

o
o B T Ll USE LIMPIADOR V ggf&gg‘R\A
3 5/8 X 3 4 = ‘ NO UTILICE ACIDOS PTFE
4 5/8” x 3” 8 2
Q
e e : S (§) o, e
8 3/4”x 8” 8 =
(ED NO EMPLEE
NO EXPONGA LAS
‘u-j @ HERRAMIENTAS @ PIEZAS AL FUEGO
o

Torque recomendado para: 2", 3" y 4" 25 Lbs-ft P R ES E NTACI O N ES
Torque recomendado para: 6" y 8" 50 Lbs-ft

BRIDA \IAN STONE SOLDAR
Pulgadas

3106 !;n

3087 37

NORMATIVIDAD: o .

NTC 1339 (ASTM D2466) 3384 pm
NTC 4404 (ASTM D2467) [BRIDA VAN STONE R \IA TONE ROSCAR | .

3088 o

4 4 3090 P

PRESION MAX DE TRABAJO: 3107 -

235 PSl a 23°C BRIDA FIJAS EN PVC SOLDAR

3104

BRIDA FIJAS EN PVC ROSCAR

3103
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Adaptadores Ultra Pesados en PVC con inserto metalico Linea Ultrapesada - Familia Uniones/Conexiones

ADAPTADORES ULTRA
PESADOS EN PVC
CON INSERTO METALICO

Tiene aletas de empotramiento

ADAPTADOR HEMBRA PARA SOLDAR
X ROSCA MAGHO METALICA DE 1/2”

Alta resistencia a la rotura con los
golpes de escobas y traperos.
Con aletas para empotrar.

ADAPTADOR HEMBRA PARA SOLDAR
X ROSCA HEMBRA METALICA DE 1/2”

Ideal para duchas, llaves de jardin.
y accesorios especiales

Con aletas para empotrar.

Alta resistencia a roturas.

DIMENSIONES:
CARACTERISTICAS:

-Adaptadores con la mas alta resistencia del mercado.
-Facil instalacion y sin herramientas.

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste.

-Inserto DZR con rosca NPT

REF: Adaptador macho

USE CINTA
SELLADORA
DE PTFE

NO EXPONGA LAS
USE LIMPIADOR Y PIEZAS AL FUEGO
SOLDADURA DE PV.C.
NO UTILICE ACIDOS

NO GOLPEE
NO APTO PARA @ LA PIEZA

AGUA CALIENTE

SISO
@@

HERRAMIENTAS

RECOMENDACIONES:

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466).

PRESENTACIONES:
PRESION MAX DE TRABAJO: 'HEMBRA § MACHO

Dimensiones Dimensiones
Ref. Pulgadas AXBXC Ref. Pulgadas AXBXC

3390 1/2” 3x4x3 3391 1/2” 3x6,4x3

Presion maxima de trabajo de 150 psi a 23°C.

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Conectores Ultra Pesados en PVC con inserto metalico Linea Ultrapesada - Familia Uniones/Conexiones

CONECTORES EN PVC
ULTRA PESADQS CON
INSERTO METALICO
MACHO Y HEMBRA

Ideales para transicion de tuberias entre
flexibles y rigidas.

Conector Hembra 1/2” Gonector Macho 1/2”
DZR Tipo NPTx PE 16mm DZR Tipo NPT x PE 16mm

DIMENSIONES:

Conector Hembra 1/2” CGonector Macho 1/2”
DZR Tipo NPT x PE20mm  DZR Tipo NPT x PE 20mm

c CARACTERISTICAS:

-Conexion de forma rapida y sencilla, sin herramientas
-No permite la fuga de agua.
: ' . -Giro suave de la tuerca, para un mejor ajuste
A B -Apta para ser usada en agua fria
-Inserto DZR con rosca NPT

USE CINTA NO EMPLEE
SELLADORA HERRAMIENTAS NO EXPONGA LAS
DE PTFE DE FUERZA PIEZAS AL FUEGO
NO APTO PARA NO GOLPEE

@ AAGUA CALIENTE @ LAPIEZA

PRESION MAX DE TRABAJO: PRESENTACIONES:
Presion maxima de trabajo de 235 psi a 23°C. I}' im » .m M ACH 0

Ref. Pulgadas Dlmensmnes Ref. Pulgadas Dlmensmnes

3171 1/2” 4, 7X6X4 7 3174 1/2” 4, 7X8 6x4 7
3173 1/2” 4,7x6x4,7 3176 1/2” 4,7x8,6x4,7

REF: Conector hembra 1/2”

NORMATIVIDAD:

NTC 4404 (ASTM D2467).

RECOMENDACIONES:

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)
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Cemento solvente y limpiador para PVC Linea Pesada - Familia Solventes

CEMENTO SOLVENTE
Y LIMPIADOR PARA PYC

El complemento ideal para instalaciones
profesionales

CARACTERISTICAS
CEMENTO SOLVENTE:

-Cemento Solvente PVC de consistencia regulary
apariencia lechosa.

-Excelente fluidez.

-Cemento Solvente para tuberia de PVC (agua fria).
-Resistencia a la rotura por presion hidrostatica
superior a 400 psi, tiempo de fraguado 2 horas.
-Optima tasa de evaporacion.

-Facil Manejo.

-Rapida instalacion.

CARACTERISTICAS
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC

-Ideal para limpiar y garantizar una union perfecta.
-Rapida remocion de suciedad, grasas y aceites.
-Optima tasa de evaporacion.

-Prepara la superficie para una correcta instalacion.
-Se utiliza para tuberias de PVC (agua Fria) y CPVC
(agua Caliente).

Bajo contenido
de compuestos
organicos volatiles

PRESENTACIONES:
CEMENTO SOLVENTE

Presentacion desde 1/4 a 1/128 de galon.

Presentacion desde 1/4 a 1/128 de galon.

Ref.

Ref.

Medidas

3400

1/4

3403

1/32

3401

1/8

3404

1/64

3402

116

3405

1128

LIMPIADOR PVC-CPVC

3406

1/4

3407

12 Onz

3409

1/32

3410

1/64

3411

1128
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Valvulas y cheques

Valvulas de bola radial dos universales en PVC

IMPORTADO
DEITALIA

-~
’E TECNO PLASTIC
DISTRIBUIDO POR PCP

NORMATIVIDAD:

ASTM 2467-2 (cédula 80) soldar.
NPT: ANSI-ASME — B1.20.1 ASTM F 1498-00 Roscar.

PRESION MAX DE TRABAJO:

235 PSl a 23°C en valvulas de soldar.
235 PSl a 23°C en valvulas de roscar.

USE LIMPIADOR Y USE CINTA SELLADORA
SOLDADURA DE PV.C. DE PTFE PARA VALVULAS NO EXPONGA LAS
PARA VALVULAS SOLDAR ROSCAR PIEZAS AL FUEGO
NO UTILICE ACIDOS
NO INSTALAR
NO APTO PARA NO GOLPEE
@ AGUA CALIENTE @ LA PIEZA E’é RggénDEuré%s
NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
DE FUERZA

RECOMENDACIONES:

Linea Pesada - Familia importados

|- ALVULAS DE BOLA

RADIALES
(DOS UNIVERSALES) EN PVC

Ideales para sisitemas de riego y piscinas

CARACTERISTICAS:

-Ideal para sistemas de riego, piscinas, sistemas
de tratamiento de agua, entre otros.

-Apertura y cierre rapido.

-Evita el uso de bridas en el sistema.

-Da la posibilidad de desarmar la tuberia en la
parte delantera con presion de agua en la parte
trasera.

-Alta resistencia para ser usada en un ambiente
externo.

-Facil instalacion y mantenimiento, sin herramien-
tas.

-Espesores de cédula 80.

-Cuerpo compacto tipo pesado PVC.

-El empaque no se corroe por acciones acidas.
-Tiene sistema Safeblock, permitiendo el bloqueo
de la presion sin remover la valvula.

PRESENTACIONES:
SOLDAR ROSCAR

Pulgadas Pulgadas

3251 1/2” 3259 1/2”
3252 3/4” 3260 3/4”
3253 1” 3261 1”
3254 11/4” 3262 11/4”
3255 11/2” 3263 11/2”
3296 2" 3297 2"
3256 21/2” 3264 21/2”
3257 3” 3265 3”
3258 4” -
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Valvulas y cheques

Valvula mariposa en PVC

’F TECNO PLASTIC
DISTRIBUIDO POR PCP

NORMATIVIDAD:

ISO 16136 - EN1452 — IS0 9393.

PRESION MAX DE TRABAJO:

235 PSl a 23°C (90 psi en valvulas mariposa de 8”)

NO APTO PARA NO EXPONGA LAS NO GOLPEE
AGUA CALIENTE PIEZAS AL FUEGO LA PIEZA

RECOMENDACIONES:

IMPORTADO
DEITALIA

Linea Pesada - Familia importados

VALVULA MARIPOSA
EN PVC

Especial para interrumpir o regular el
flujo del agua

CARACTERISTICAS:

-ldeal para sistemas de tratamiento de agua,
piscinas, sistemas de procesos de enfriamiento,
entre otros.

-Valvula compatible con sistemas de automatizado
neumatico y electrénico.

-Usada en lugares donde hay poco espacio para
una valvula.

-Apertura graduable cada 5 grados.

-La manija cuenta con un sello seguro para evitar
que la presion mueva la placa de selle.

-Al disminuir el area de paso, la perdida de carga
aumenta.

-Incluye guia numérica para la integracion del
montaje

-En todos los casos, la valvula mariposa estara
dentro de la tuberia.

-El diametro de la mariposa es directamente
proporcional al diametro de la tuberia.

PRESENTACIONES:
TIPO WAFER EN PVC

Pulgadas
3268 3”
3269 4’
327 6”
3272 8
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Valvula de pie / Purga de aire Linea Pesada - Familia importados

I
womee  VALVULA DE PIE
PURGA DE AIRE

Ideal para succion en pozos o evacuacion
de aire en Ia linea

’F CARACTERISTICAS:
TECNO PLASTIC

DISTRIBUIDO POR PCP -Se puede usar como valvula de fondo para aspirar
el liquido de un pozo o tanque a través de una
motobomba.

-Usada también, como valvula de alivio de aire si
se monta al revés.

-Al ser usada como granada (en el fondo) no
permite el paso de mugre a la bomba.

-Al llegar el liquido al flotador, éste sube y cierra la
valvula manteniendo la presion en el sistema.

PRESION MAX DE TRABAJO:

235 psi a 23°C

PRESENTACIONES:
EN PVC

ﬂ ef. Pulgadas
= ,
9 USE CINTA NO EMPLEE 3287 172
SO EE  (A)mms (X) B 0 e
2 3289 17
=

[T} NO GOLPEE 3298 11/4”
g @ Lt @ e 3290 11722
o 3291 2
e 3202 3
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Sifon Flexible Linea agua caliente y fria - Familia importados

I
wrortano  SIFQON FLEXIBLE
SIMPLIFIQUE SUS
INSTALACIONES

Recomendado para lavamanos y lavaplatos

DIMENSIONES:

Capacidad de extension
35cms
i IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
87 cms

CON ADAPTADOR

PARA LAVAMANOS

CARACTERISTICAS:

-ldeal para ser adaptado a diferentes situaciones de

Alta flexibilidad

instalacion.
*Accesorio reductor para -Recomendado para lavamanos y lavaplatos.
el sosco del lavamanos -Fécil instalacion y sin herramientas.

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste.

-Facil mantenimiento.

-Fabricado en Polipropileno (PP) de alta resistencia.
-Permite corregir errores de instalacion.

PROCEDIMIENTO
DE INSTALACION

-Compruebe que el extremo del sifon ajuste al drenaje.
-Sin herramientas, enrosque en las bocas del drenaje.

*Lavamanos Lavaplatos

&
= -Se recomienda usar la cinta selladora de PTFE.
o
&)
g @ NO APTO PARA @ NO EXPONGA LAS @ NO GOLPEE
= AGUA CALIENTE PIEZAS AL FUEGO LAPIEZA
w L]
g PRESENTACIONES:
Q »
g . /AL
.~ g Ref.
Dlsenaqf?iz pacraal Iaegnlig 8 2° 3195 Sifon flexible lavamanos con adaptador lavamanos
y o 3193 Adaptador lavamanos/lavaplatos

Resiste hasta 82° ¢



leydi.pinzon
Imagen colocada


